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DEEP CYCLE VRLA BATTERY

GEL DC 12-250
(12V 250Ah/C100)

Tamaño compacto ideal para cualquier �po de uso.

Gran rendimiento debido a su ciclo de vida de descarga profunda.

Ideado para instalaciones fotovoltaicas.
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BATERÍA DE GEL
12V 250 AH

GEL 12-250

BATERÍA SERIE GEL

APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE DESCARGA DE BATERÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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CORRIENTE CONSTANTE (AMP) Y POTENCIA CONSTANTE (WATT) )TABLA DE DESCARGA A 25 ºC 
F.V / 
TIME 10 min 15 min 30 min 60 min 3 h 5 h 10 h 20 h 

1.80 A 431.78 328.03 221.51 124.13 51.99 35.75 19.66 10.61 
W 781.95 606.20 411.12 231.26 97.48 67.83 38.61 20.92 

1.75 A 447.38 334.65 225.81 129.03 53.76 36.56 20.00 10.75 
W 816.90 624.13 424.30 242.85 101.61 69.97 39.60 21.38 

1.70 A 474.56 347.89 229.04 129.55 54.30 37.14 20.42 11.02 
W 876.98 654.40 434.03 247.31 104.10 71.99 40.92 22.10 

1.65 A 484.12 356.72 231.19 130.20 55.10 37.84 20.92 11.40 
W 900.94 678.84 442.96 237.87 106.69 74.01 42.45 23.22 

1.60 A 503.24 367.75 236.56 131.10 56.45 39.12 21.80 11.82 
W 943.57 704.25 457.05 255.38 110.20 77.06 44.71 24.41 

 

 

MODELO DE BATERÍA 
Voltaje nominal  12V 

Capacidad nominal  (100 Horas) 250Ah 
Células por batería 6 

DIMENSIÓNES Longitud Ancho Altura  Altura total  
522 mm 240 mm 218 mm 224 mm 

PESO APROXIMADO 57.0 kg ± 3% 

CAPACIDAD@ 25ºC               10 Horas ( 20.0A)               5 Horas ( 34.6A)               3 Horas ( 52.4A) 1 Hora( 122.8A) 
200.0 Ah 173.0 Ah 157.2 Ah 122.8 Ah 

CORRIENTE DE DESCARGA MÁX  2000 A (5 seg.) 
RESISTENCIA INTERNA  Cargado por completo Vat 25ºC: Aprox. 2.1mΩ 

 
 

40ºC 25ºC 0ºC 
103% 100% 86% 

MÉTODO DE CARGA @25ºC 
Rango de voltaje de carga (Bulk) Rango de voltaje de flotación (Float)  

14.1-14.4V 
(Corriente de carga inicial inferior a 27A) 13.50-13.80V 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
EN LA CAPACIDAD(10 HR) 

Sistema de energía de emergencia Herramientas eléctricas
Equipos de comunicación
Sistemas de telecomunicaciones

Equipo marino

Fuente de energía ininterrumpida 
Equipo médico
Sistema de energía solar y eólica

Sellado de seguridad

Alta densidad de potencia
Tecnología an�derrames

Excelente recuperación de descarga profunda
Placas gruesas y materiales altamente ac�vos
Mayor vida ú�l y diseño de baja autodescarga

Las baterías de la serie GEL están fabricadas con separadores especiales y gel de 
sílice que man�ene los electrolitos dentro de la batería. La tecnología de gel sílice 
ayuda a que las baterías duren más �empo y funcionen mejor en diferentes 
temperaturas. La vida ú�l del ciclo de descarga puede durar un 50% más en 
comparación con las baterías normal.
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GEL 12-250

Caracterís�cas de descarga

Vida ú�l de la batería en  flotación en función de la 
temperatura

Capacidad disponible vs �empo de 
almacenamiento

Ciclo de vida en relación con la descarga profunda

Caracterís�cas de carga en flotación

Influencia de la temperatura en la capacidad 
de la batería

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA
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Después del 100% de descarga
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