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MANOMETRI 

PRESSURE GAUGES

MANOMETRI CON LIQUIDO DI GLICERINA

GLYCERINE FILLED PRESSURE GAUGES

Manometri del tipo a molla di Bourdon. 

Meccanismo in ottone e cassa in  ABS.

Dotati di una doppia scala visualizzano 

la pressione che può essere letta in bar 

o in Psi (libbre su pollice quadro).

Sono usati in tutti i sistemi con fluidi in 

pressione tipo autoclavi, compressori, 

ecc.

Per pressioni diverse da quelle in tabella 

può essere fatta richiesta specifica.

Bourdon spring pressure gauge with 

brass mechanism and ABS casing. 

Pressure is shown and can be read in 

bars or Psi (pounds per square inch) 

thanks to its double scale. It can be used 

in all systems such as surge tanks and 

compressors where there are pressuri-

zed fluids. 

Pressure gauges are available, upon 

request, for pressures not indicated in 

the table. 

Dati tecnici

! Attacco Bourdon:  lega di rame

! Cassa:  ABS

! Quadrante: doppia scala nera e rossa su 

fondo bianco

! Lancetta:  alluminio verniciato in nero

! Coperchio:  policarbonato trasparente

! Tipi di attacco:  radiale o posteriore 

! Diametri attacco G¼”:  50 mm e 63 mm

! Diametro attacco G½”: 100 mm

Technical data

! Bourdon connection:  copper alloy

! Casing:  ABS

! Dial:  white enamelled aluminium, 

double scale black and red  

! Pointer:  black enamelled aluminium 

! Window:  polycarbonate 

! Connections:  radial or back 

! Diameter connection G¼”:

50 mm and 63 mm BSPT,  NPT 

! Diameter connection G½”: 

100mm BSPT,  NPT

I Manometri con cassa d'acciaio INOX, 

attacco in ottone e liquido di glicerina 

hanno una maggiore precisione della 

lettura delle pressioni.

Dati tecnici

! Attacco Bourdon:  lega di rame

! Cassa:  acciaio INOX

! Quadrante:  doppia scala nera e

rossa su fondo bianco

! Lancetta: 

alluminio verniciato in nero

! Coperchio: 

policarbonato trasparente

! Tipi di attacco: 

Radiale o posteriore. 

! Diametri attacco G¼”: 

50 mm e 63 mm 

! Diametro attacco G½:  100 mm 

I suddetti manometri sono disponibili 

anche con l'attacco filettato in acciaio 

inox.

A richiesta sono fornibili manometri 

con diametri ed attacchi diversi.

Glycerine filled pressure gauge with 

stainless steel casing  and brass 

connection for a very precise pressure 

survey.

 Technical data

! Bourdon connection: 

copper alloy

! Casing:  stainless steel

! Dial:  white enamelled alumin ium, 

double scale black and red  

! Pointer:

black  enamelled  aluminium 

! Window:  polycarbonate 

! Connections:  radial or back 

! Diameter connection ¼”: 

50 mm and 63 mm  BSP,  BSPT,  NPT 

! Diameter connection ½”: 

100mm  BSP,  NPT

The a.m. pressure gauges are also 

available with stainless steel connec-

tion.

On request other diameters and 

connections are available.
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